SOiNSTiGE GERATE

Schleifmaschinen &

Friiser

Bezeichnung/Fabrikat

Beschreibung/Zubehor Preis
1-4 Tage

Preis
4-19 Tage

Preis
ab 20 Tage

Exenterschleifer
Makita BO5040

Papier 125 mm
1,4 kg
12000 Umdrehungen pro Minute

Universalschleifmaschine
Rokamat Chameleon

geringes Gewicht ca. 2,4 kg

Planebenheit durch grof3e Arbeitsflache 2 x 200 mm
1000 W

unterschiedliche Schleifaufsatze extra

Betonschleifer
Collomix CMG 1700

3,0 kg Gewicht ohne Scheibe

1700 W, 220 - 240 V

9500 Umdrehungen pro Minute

2125 mm

extra:

Aufsatz fur Estrich, Mortel, Beton

Aufsatz fur plastisch beschichtete Untergriinde, Leim, Bitumen
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SOiSTiGE GERATE

Schmutzwasser- &
Benzinpumpen

1-4 Tage 4-19 Tage ab 20 Tage

Schmutzwasserpumpe 230V
Wilo-EMU KS24 mit Schwimmer
0,75 kw
50 Hz
125m
Schlauch extra 5, -4

Schmutzwasserpumpe U: 230 /1V
Wilo-EMU KS8 6,4 l/s
0,75 kW
57A
50 Hz
H: 17 m
12,50 m
Schlauch extra 5, -1
Schmutzwasserpumpe 230V/9,4 A
Wilo-EMU KS15 mit Schwimmer
ca. 25 m3/h
1,3 kW
C-Anschluss
50 Hz
H:175m
Schlauch extra 5, -1
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SOiSTiGE GERATE

Schmutzwasser- &
Benzinpumpen

1-4 Tage 4-19 Tage ab 20 Tage

Schmutzwasserpumpe 380V /2,36 kW
KS24 mit Schwimmer
B-Schlauch
Schlauch extra 5, -1
Benzinpumpe Gewicht: 68 kg
Wacker PT3A Leistung: 6,0kW

max. Férdermenge: 1300 I/min
max. Saughoéhe: 7,6 m / Gesamtforderh6he: 28 m
B-Saugschlauch

B-Schlauch
Mal3e LxBxH: 675x505x570mm
Schlauch extra 5, -1
Benzinpumpe Gewicht: 43 kg
Wacker PT2R Leistung: 4,0kW

max. Férdermenge: 650 I/min
max. Saughoéhe: 7,6 m / Gesamtforderh6he: 32 m
B-Saugschlauch

B-Schlauch
MafRe LxBxH: 550x465x500mm
Schl auch extra 5, -1
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SONsSTiGE GERATE

Messgeriite

1-4 Tage 4-19 Tage ab 20 Tage

Nivellier-Set
Nestle NAN32

mit 32facher VergréRerung

horizontale Winkelmessung

Bestimmung des Héhenunterschiedes zw. Mehreren Pnkt.
optische Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche
Abstecken der Héhe eines Punktes

Feinjustage durch den luftgedampften Kompensator
Drehknopfe sind leicht zu erreichen

Lasergerét
Rotationslaser QLB QL320

Genauigkeit: £ 15" (+ 7,5mm auf 100m)

Horizontierbereich: £ 12 %

Reichweite: min. 250m Radius mit QL314

Rotationsgeschwindigkeit: 600 Umdrehungen/min

Stromversorgung: integr. NiCd Akkus oder Alkali Batterien

Betriebsdauer: typisch 60 Stunden mit Alkali Batterien/20 Stunden mit NiCd-Akkus
Ladezeit: maximal 4,5 Stunden

Lasergerat
NESTLE PULSAR HV-R

Genauigkeit: + 1 mm/ £ 2 mm/+5 mm

Arbeitsbereich mit Empfanger: 500 m

Selbstnivellierbereich: + 5 °

Rotationsgeschwindigkeit: 0, 60,120, 300, 600 Umdrehungen/min
Stromversorgung: Akkupack und Ladegeréat

Betriebsdauer mit Akku: 20 Stunden

Ladezeit: maximal 4,5 Stunden
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SdJilSTi

Fligelgldtter &
Gliittfriise

5E OERATE

1-4 Tage

4-19 Tage

ab 20 Tage

Flugelglatter
NORTON MTA 36

fur Frischbeton

Leistung: 380 V

Gewicht: 80 kg

Glatttellerdurchmesser: 865 mm
Schallleistungspegel: 94 dB (A)
Abmessungen L/B/H: 1790 x 915 x790 mm

Glattfrase
2 Stick

fur Frischbeton

Leistung: 230 V / 1500 W
Gewicht: 46 kg

6,5A /50 Hz
Schleifscheibe
Topfschleifkorper pro cm
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SONSTiGE GERATE

Bauwagen &
Container

1-4 Tage 4-19 Tage ab 20 Tage

Roho-Bauwagem 3,5m, l-achsig

Materialcontainer 2x3m
kalendertéagliche Abrechnung
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SOiSTiGE GERATE

Heizgeriite

1-4 Tage 4-19 Tage ab 20 Tage

Elektroheizgeréat Nennspannung: 400 V Kraftstrom
Endress EHG E90 Frequenz: 3-50 Hz
2 Stuck Nennaufnahme: 9 kW
Elektroheizgerat Nennspannung: 380 V Kraftstrom
Heylo DE 15 Frequenz: 50 Hz

Nennaufnahme: 15 kW
Nennstrom: 22,8 A
Nennluftvolumenstrom 800 m3/h
Temperaturbegrenzer STB: 90°C
32A-CEE-Stecker
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SONsSTiE GERATE

Heizgeriite

1-4 Tage 4-19 Tage ab 20 Tage

Elektroheizgeréat Heizleistung: max. 2,0 kW

REMKO TX 2000 Luftleistung: max. 75 m3/h
Elektroanschluss: 230 V / 50 Hz
Nennstrom: max. 9,1 A
E. Leistungsaufnahme: max. 2,05 kW

Gasheizgerat Nennspannung: 220 V

DG 20 A Frequenz: 50 Hz
Nennaufnahme: 23 kW
Absicherung: 6 A
Stromaufnahme: 0,5 A
Nennluftvolumenstrom 800 m3/h bei 20°C
Gasdurchsatz: max. 1,8kg/h

Gasheizgerat Nennspannung: 230 V

Heylo DG 50S Frequenz: 50 Hz
Nennaufnahme: 23-55 kW
Stromaufnahme: 0,7 A
Nennluftvolumenstrom 1400 m3/h bei 60°C
Gasdurchsatz: max. 1,64 - 3,93kg/h

Stromanschluss: 65W
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SOiSTiGE GERATE

Propan-Abflammgeriit
Bauentfeuchter

1-4 Tage

4-19 Tage

ab 20 Tage

Dieselheizgerat
Wilms B125
ohne Abgasfuihrung

Nennspannung: 230 V / Frequenz: 50 Hz
Nennstrom: 1,6 A/ Nennleistung: 149 W
Schutzart: IP44

Brennstoff: Heizol / max. Oldurchs.: 3 kg/h
Nennwéarmebel.: 40 kW

N.-Luftvol.Str.: 920 m3/hr

Gewicht: 24 kg / Tank: 38 |

HeiBluftturbine

Wilms JUMBO 100
inklusive Heizoltank (leer)
Schlauch fur Abgasfiuihrung
Schlauch fur Wéarmefihrung
Brennstoff: Gasolio

2 Stuck

Luftleistung 8200 m3/h

Verbrauch ca. 9,86 K/h

Mal3e LxBxH Heizgerat 1,70x0,70x1,30 / Tank 1,30x0,70x1,00
Abgasverlust: 89% - 11%

Nennwarmeleistung: 100.000 Kcal/h - 116 kW
Nennspannung: 220/240 V, 1-50 Hz

Nennaufnahme: 1000 W

Propan-Abflammgerét

fahrbar
fir Teerarbeiten ohne Flasche
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SOiNSTiGE GERATE

Bauentfeuchter

1-4 Tage 4-19 Tage ab 20 Tage

Bauentfeuchter Einsatzbereich 5-32°C
Wilms KT40 Eco Gewicht: 50 kg
4 Stiick Spannung: 230 V /50 Hz

maximale Leistungsaufnahme: 0,9 kW
maximale Stromaufnahme: 4 A
Luftmenge: 520 m3/h
Kaltemittel / Gewicht: R407 C / 0,45 kg
Bauentfeuchter Einsatzbereich 3-30°C
Wilms KT320 Gewicht: 32 kg
Spannung: 230 V / 50 Hz
maximale Leistungsaufnahme: 0,59 kW
maximale Stromaufnahme: 2,7 A
Luftmenge: 300 m3/h
Kéltemittel / Gewicht: R134a/ 0,41 kg

Bauentfeuchter Einsatzbereich 3-30°C

Wilms KT 800 Kélteleistung (5/45°C) 2,9 kW
Spannung: 230 V / 50 Hz
maximale Leistungsaufnahme: 0,95 kW
maximale Stromaufnahme: 4,1 A
Luftmenge: 750 m3/h
max. Systemdruck: 24 bar
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SJdilsTios

Bauentfeuchter

BERATE

1-4 Tage

4-19 Tage

ab 20 Tage

Bauentfeuchter
Wilms KT570

typ. RaumgroRRe: bis ca. 300 m3
Entfeuchtungsleistung: bis 26 [ in 24 h
Luftleistung: 570 m3/h
Temperaturbereich: 5-32 °C
Feuchtebereich: 30-80 % r.F.
Anschlussleistung: 0,573 kW
Gewicht: 29 kg

Bauentfeuchter
HEYLO DryTech 550

Einsatzbereich 6-35°C

Kaltemittel / Gewicht: R-134a /245 g
Spannung: 230 V /50 Hz

maximale Leistungsaufnahme: 0,19 kW
maximale Stromaufnahme: 1,5 A
Luftmenge: 250 m3/h

max. Systemdruck: 24 bar
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